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7. ErklärteLeistungen

Merkmale Leistung

Korngrösse

Korngrössenverteilung

Grösstkorn(Uberkorn)

Korngrössenverteilungdereinzelnen Lose

S-Wert-Bereiche

Oberer Grenzwert Feineinteile

Unterer Grenzwert Feineinteile

Widerstand gegen Zertrümmerung

mm

Kategorie

Kategorie

Kategorie

Tab.5

Kategorie

Kategorie

Kategorie

0/45

GA75

OCs5

GC

eingehalten

Up5

Lp2

LÄ40

Trockenrohdichte

Optimaler Wassergehalt

Mg/m'

%

2.02

8.9

Tragfähigkeit

Wasserbeständigkeit

Frostbeständigkeit

CBRz

CBRz/CBRi

CBRp/CBR

% 170

1.0

1.1

Stoffliche Zusammensetzung von von RC-Gesteinskörnungen

Bestandteile Ra Rb Rc Ru Rg X FL

Anteile in M-% <4 <2 >30 <70 <2 <0.3 <5
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Produkdeklaration Nr. RCB0045-20221

1. ProduktName RC-Betongranulatgemisch 0/45

2. Kenncode 5060

3. Verwendungszweck des Produkts Ungebundenes RC-Gemisch fürdie hlerstellung
von Fundationsschichten, Hinterfüllungen,
Dammschüttungen

4. Hersteller PRB Partnerschaft Recycling Boden AG
Knonauerstrasse / Boden
6330 Cham

5. System zur Bewertung und Uber-

prüfungder Leistungsbeständigkeit

2+

6. Harmonisierte Norm

Notifizierte Zertifizierungsstelle

EN 13285/EN 13242/VSS 70 119

NB2115(SÜGB)


